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Betrachtung zum Einsatz von PE-Rohr fiir das Medium Druckluft

Vorbemerkung:

Einsatzkriterien
Gase / Druckluft:

Druckstufen:
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Die Planung und die Erstellung von Rohrleitungssystemen sind eine
echte Ingenieuraufgabe gemal beiliegendem Objektblatt (Anlage 1).

Die zu dokumentierenden Anforderungen sind Funktionserhal-
tung, Betriebssicherheit, optimale Standzeit, Umweltschutz-
Kriterien, Wirtschaftlichkeit einschlieBlich der &kologischen,
technischen und 6konomischen Gesamtwertung.

Kunststoffrohrleitungssysteme weisen grundsatzlich in der Okobilanz
viele positive und wenige kritische Eigenschaften gegeniiber z. B. me-
tallischen Werkstoffen auf.

Heute ist PVC neben Polyethylen der wichtigste Werkstoff fir den
Wasserrohrbereich, — diesbeziigliches Prifkriterium ist immer das Me-
dium Wasser bei 20° C.

Fiir kompressible Medien (Gas / Druckluft) sind allerdings , Was-
serrohre® bzw. die Priifkriterien nur teilgeeignet.

Deshalb missen Zulassungen, Normen, Werkstoffauswahl, hydrauli-
sche Auslegung, Verarbeitung und Verlegung, Verbindungstechnolo-
gie, Planungsgrundlagen fur Armaturen und Regelsysteme bei der
Verwendung von ,Wasserrohren" in Bezug auf die Anforderungen im
Einzelnen festgelegt und abgeglichen werden.

Im Gegensatz dazu decken Druckluft-Premiumrohrsysteme (speziell
fur das Medium Druckluft entwickelt) den normalen industriellen Ein-
satzbereich von den Eigenschaften her automatisch komplett ab. (An-
lage 1)

Bei kompressiblen Medien (Gas / Druckluft) muss bei Kunststoff-
.Wasserrohren" einschliellich der Verbinder/Armaturen ein vorge-
schriebener Abschlag beim zuldssigen Betriebsdruck, dem Sicherheits-
faktor und der Lebensdauer nach Prifung, ob die Werkstoffe Uber-
haupt geeignet ist, erfolgen.

Gas / Druckluft gelten bei der Priufung der Betriebsdrlcke (Wasser,
20° C) im Gegensatz zu Wasser namlich als ,,gefdhrliche Durch-
flussstoffe”.

Seit Uber 30 Jahren werden im Gasbereich (Gasverteilungen) als Er-
satz fur Graugussleitungen HD-PE-Rohre eingesetzt, vorwiegend im
Mitteldruckbereich bis 1 bar. Fiur Gastransportleitungen Gber lange
Strecken mit einem Druck von 16 bis 100 bar und Durchmessern bis
1.600 mm kommen nur Stahlrohre zum Einsatz.

1 April 2015



Guteanforderungen:

Rohrverbindungen:
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Je nach der Materialbezeichnung PE 80 oder PE 100 werden PE-
Rohre nach MRS-Werten (minimum requested strength) nach Mindest-
sicherheit und —festigkeit fiir das Medium Wasser unterschieden:

PE 80MRS= 8 Nm/mm?
PE 100 MRS = 10,0 Nm/mm?

Im Gasbereich gilt ein Mindestsicherheitsfaktor von 2 (Wasser 1,25), d.
h. bei SDR 11,0 PE 80 betrdagt der hochstzuldssige Betriebsdruck 4
bar und bei PE 100 10 bar (20° C).

Farbliche Kennzeichnung der Rohre:
Gasversorgung: PE 80gelb/gelb
schwarz mit gelben Streifen
PE 100 orange-gelb / schwarz mit gelben Strei-
fen

Wasserversorgung: PE 80 schwarz mit hellblauen Streifen
PE 100 kénigsblau

Zu beachten ist, dass PE bei steigenden Temperaturen im Gegensatz
zu anderen Thermoplasten in der Belastbarkeit stark abnimmt, d. h. bei
50° C kann die maximale Druckbelastung unter 6 bar liegen, unter
Umsténden zusatzlich mit einer erheblichen Verkirzung der Standzeit
(anstatt 50 Jahre nur 15 Jahre), z. B. bei Formteilen starker als bei
Rohren.

Die Herstellung der Rohre, Fittings und Armaturen bedingt bei
kompressiblen Medien immer die Verwendung des gleichen Basisma-
terials des Werkstofftyps durch den Hersteller.

Herstellung, Gutesicherung und Prifung fur Druckluftleitungen ein-
schliefllich der Anforderungen an die Rohrverbindung mussen analog
den Anforderungen der DVGW-Vorschriften fiir das Medium Gas
entsprechen.

Ergadnzend mussen Nachweise der Langzeitfestigkeit und die Zeit-
standsinnendruckkurven vorgelegt werden.

Die werkstoffgerechte und geeignete Verbindungsmethode ist das
Schweilen (Stumpf-, Muffen und Heizwendelschweil’en).

Zur Vermeidung von Leckagen entspricht eine spaltlose Verbindungs-
art (Loten, SchweilRen, Kleben) der obligatorischen Anforderung flr
das Medium Druckluft, Leckagerate Q, < 10™°.

Bedenklich sind z. B. spalthaltige Klemmverbinder, meistens aus an-
deren Materialien, die nicht garantiert dicht bleiben und deren Eigen-
schaften nicht mit der Rohrcharakteristik Ubereinstimmen, z. B. Verbin-
der aus PP (Homo-/Co-Polymere) sind sowohl im niedrigen als auch
im hohen Temperaturbereich nur stark eingeschrankt verwendbar. Sie
sind nur erlaubt, soweit durch Betriebserfahrungen / Versuche nach-
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Armaturen:
(Herstellererklarung
EG-Druckgerate-
Richtlinie 97/23/EG
Bauprodukte-
Richtlinie 89/106/EG)

Verlegung:

Exkurs
PE-Xa-Rohre:
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gewiesen ist, dass sie den Anforderungen hinsichtlich Festig-

keit, Standzeit und Dichtigkeit gentigen.

Es kann sein, dass z. B. ElektroschweilRmuffen (ESM) PE 100,
PN 16 (Wasser) nur einen Sicherheitsfaktor von 1,25 haben
und bei 50° C nur eine ,Lebensdauer® von 15 Jahren anstatt
von 50 Jahren.

Die Verwendung ungeeigneter Formteile/Fittings mit der Folge
der Undichtigkeit des Rohrleitungssystems fiihrt zu einer einge-
schrankten Gebrauchs- und Funktionstauglichkeit bzw. Erfolgs-
bezogenheit wahrend der Ublichen Nutzungsdauer und liegt in
der werksvertraglichen Leistungspflicht des Planers/Ausfiihrers
(OLG Hamm, 27.09.2012 — 17 U176/11).

Armaturen sind mit technischen Daten auszuschreiben, d. h.
mit Druck-Temperatur-Daten; Bewegungsdrehmoment; Druck-
verlust; Anzugsmomente; technische Merkmale; Hinweise flr
Einbau und Wartung, z. B. Kugelhdhne diirfen solange nicht
in Betrieb genommen werden, bis die Konformitidt der Ge-
samtanlage in die der Kugelhahn eingebracht ist, mit einer
EG-Richtlinie geklart ist.

Jede Person, die im Betrieb des Anwenders mit der Montage,
Demontage, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung
der Anlage befasst ist, muss die komplette Bedienungsanlei-
tung und besonders den Abschnitt Sicherheitshinweise gelesen
und verstanden haben und Gefahrdungspotenziale nach Be-
trSichV feststellen kénnen. Das gilt fiir die komplette Druck-
luftverteilung.

Das Verlegepersonal fur Kunststoffleitungen im Gas-
/Druckluftbereich muss nach DVGW-Vorschriften ausgebildet
und zertifiziert sein.

Zu beachten ist der hohe Ausdehnungskoeffizient, besonders
bei Verlegung in Kabelkanalen, die nur eine diinne, nicht isolie-
rende Abdeckung haben und sich im Sommer extrem aufheizen
kénnen. Der Ausdehnungskoeffizient bei PE-Leitungen ist 3-mal
so hoch wie z. B. bei PVC. Diese Ausdehnung ist mit teuren
Kompensationen aus Platzgriinden oft technisch nicht aufzu-
fangen.

Von den unterschiedlichen Vernetzungsverfahren liegen fir den
Gasbereich nur Erfahrungen mit den peroxidvernetzten PE-Xa-
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Ausschreibungen unter
besonderer Beachtung
von Schnittstellen:
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Rohren vor, mit dem Nachteil, dass es aus dem gleichen Mate-
rial nur eingeschrankt Fittings und Armaturen gibt.

Bislang erfolgte die Verbindung der PEX-Rohre auch nicht
spaltlos. Inzwischen gibt es Versuche, diese Rohre (es gibt kei-
ne ,—systeme") mit HD-PE-Heizwendel-Formteilen zu ver-
schweillen. Damit kénnen sich nach der Druckgeréaterichtlinie
97/23/EG die Einsatzmoglichkeiten auf die Kriterien von nor-
malen HD-PE-Rohrsystemen (bei 50° C Druck ca. < 6 bar) re-
duzieren.

Sie dienen der Preisfindung fur die Bauleistung und sollten so
Ubersichtlich verfasst sein, dass sie fur den Anbieter als syste-
misches Designobjekt eindeutig sind.

Der Planer ist der Vertreter des Bauherrn und nimmt die Inte-
ressen des Bauherrn wahr. Ist der Planer wie haufig im Druck-
luftbereich unkundig, treffen den Bauherrn die Folgen. Deshalb
solite der Planer auch nicht allein fur die Prifung von Angebo-
ten zusténdig sein.

In der Ausschreibung muss dem Anbieter, besonders bei teil-
geeigneten Rohren oder besser Rohrsystemen, exakt vorgege-
ben werden, welches Produkt (Lieferung) und welche Leistung
(Montage) er anzubieten hat.

Dabei sind Qualitat, Beschaffenheit und Lieferservice der ein-
zelnen Produkte unterschiedlicher Hersteller nicht immer aus-
tauschbar.

Die ausgeschriebenen Produkte mussen sowohl obligatori-
schen Angaben der Ausschreibung und bestimmten zugesi-
cherten Eigenschaften und Funktionen entsprechen (z. B.
Druckprifung Luft / Stickstoff), die immer im Vorspann der Aus-
schreibung einfach zu umreil3en sind.

Solche Spezifikationen der Anforderungskriterien sollten Vo-
raussetzung einer Ausschreibung in punkto Druckluftsicher-
heit sein {Anlage 1). Das Fehlen ist ein Indiz fiir fehlendes
Know-how! Es ist dann z. B. bei einer Endentscheidung nicht
méglich, technische und/oder wirtschaftliche Vergleiche anzu-
stellen.

Fehlende Spezifikationen kénnen auch nicht durch seitenlange
Auffiihrung von Regelwerken, die keiner liest bzw. gelesen hat
und im konkreten Fall nicht anwendbar oder lickenhaft sind, er-
setzt werden.
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Zusammenfassung:

Anlage
Leitfaden Druckluft 2.0
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Inwieweit die Qualitat von Ausschreibungen im Detail den An-
forderungen kompressibler Medien (Gas / Druckluft) bezogen
auf die Zusammenstellung von ,Wasserrohrsystemen® in ihrer
Teileignung den Objektanforderungen gerecht werden, Uberlas-
sen wir dem Leser aktueller Ausschreibungen. Unsystemati-
sches Vorgehen fuhrt zu gedanklichen Liicken.

Die neuesten Ausschreibungen im Bereich von Drucklufttechnik
(Kompressoren, Aufbereitung, Verteilung) stammen tendenziell
von Sanitarplanern o. 4., die im Zweifelsfall unkundig sind. Der
Bauherr kann im Zweifel nicht erkennen, ob (Energiekosten)
manche Druckluftverteilung nicht geschenkt zu teuer ist. Das
wird man heute mit dem Euphemismus ,Subprime* bezeichnen,
das hort sich besser an als ,Schrott”.

In der Regel liegen die Investitionskosten fur ein Druckluftnetz
bei ca. 20 % der Gesamtkosten, kénnen aber die Ursachen sein
fir eine Verdoppelung der Energiekosten, die ohnehin schon
nach einem Jahr die gesamten Investitionskosten tUbersteigen.

Speziell bei manchen ,VPE-Rohranbietern® von z. B. ,techni-
schen Versandhdusern“ mit ,Dokumentationen” fir die Verwen-
dung als Druckluftverteilung ist erkennbar, dass die Vorgaben
mehr dem Umsatz dienen als den energetischen Zielen und
technischen Normen.

Druckluftverteilungen aus HPE oder Mischinstallationen aus
,VPE-Rohren” mit Formteilen, Armaturen aus anderen Materia-
lien sind normalerweise im Industriebereich (-20° C bis +50° C)
fur Betriebsdriicke zwischen 7,5 und 10 bar nicht oder nur teil-
geeignet, d. h. die Einsatzkriterien missen durch den Planer
genau festgelegt werden.

In den meisten Fallen der Verwendung von ,Wasserleitungen®
handelt es sich um eine Mischinstallationen, die, bezogen auf
kompressible Medien, die prioritdre Sicherheit beeintrachtigen
kénnen und eine aufwendige Dokumentation fur den Schadens-
fall (einschlie8lich Ersatzteilbeschaffung) verlangen. (Anlage 1)

Fiir Konzernbereiche empfiehlt sich, moglichst Premium-
Rohrsysteme zu verwenden, die innen und auBen, aber
auch unterirdisch verlegt werden kénnen.

Bei von Anwendungsort zu Anwendungsort unterschiedlichen
Materialzusammenstellungen und somit unterschiedlicher
Komplexitat erhoht sich unnétig der Aufwand fiir Lagerhal-
tung und Sicherheit mit dem Risiko von Fehlgriffen und dem
Betriebsstillstéanden.
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